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Mobile Wireless ROUTER

Create a wireless network anywhere

PORTABLE MOBILE WIRELESS
Create a reliable mobile high-speed 
wireless network wherever you go

BACKUP NETWORK LINK
Use your 3.5G connection as a backup for 

your ADSL/cable Internet service

3.5G CONNECTION SHARING
Attach your 3.5G adapter to the router’s USB port to enjoy 

Internet service with your family or colleagues

MAXIMUM Portability
The D-Link Mobile Wireless Router allows users to access worldwide mobile broadband. Simply insert a compatible 3.5G USB adapter and share your 3.5G 
Internet connection through a secure, high-speed wireless network. Enjoy increased speed and range over traditional 802.11g/b standards2 thanks to the latest 
Wireless N 150 technology. A 10/100 Ethernet WAN port allows you to attach a DSL/Cable modem as the primary or backup link, while auto-failover ensures an 
uninterrupted connection by automatically connecting to your 3.5G network whenever the WAN link is lost.

ADVANCED NETWORK SECURITY
The DIR-412 ensures a secure Wi-Fi network through the use of WPA/WPA2 wireless encryption. Simply press the WPS button to quickly establish a secure 
connection to new devices. The DIR-412 also utilizes dual-active firewalls (SPI and NAT) to prevent potential attacks and intrusions from across the Internet.

SIMPLE TO INSTALL AND USE
The Mobile Wireless Router can be installed quickly and easily almost anywhere. This router is great for situations where an impromptu wireless network must 
be set up, or wherever conventional network access is unavailable. The DIR-412 can even be installed on buses, trains, or boats, allowing passengers to check 
e-mail or chat online while commuting.
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Create a wireless network anywhere

PORTABLE MOBILE SANS FIL
Créez un réseau sans fil haut débit, fiable 
et mobile, qui vous accompagnera partout 

où vous allez

CONNEXION RÉSEAU DE SECOURS
Utilisez votre connexion 3.5G comme une 
connexion de secours pour votre service 

Internet ADSL/câble

PARTAGE DE CONNEXION 3.5G
Connectez votre adaptateur 3.5G au port USB du routeur 
pour profiter du service Internet avec votre famille ou vos 

collègues

Portabilité MAXIMALE
Le routeur sans fil mobile D-Link vous permet d'accéder à une connexion haut débit mobile partout dans le monde. Il suffit d'insérer un adaptateur USB 3.5G 
compatible pour partager votre connexion Internet 3.5G sur un réseau sans fil haut débit sécurisé. Profitez d'une vitesse supérieure et d'une meilleure portée 
que sur les réseaux classique, fonctionnant selon la norme 802.1g/b2, grâce à la toute dernière technologie Wireless N 150. Un port de réseau étendu Ethernet 
10/100 vous permet de connecter un modem DSL/câble en tant que connexion principale ou de secours, alors que le basculement automatique garantit une 
connexion sans interruption et automatique à votre réseau 3.5G en cas de perte de la connexion au réseau étendu.

SÉCURITÉ AVANCÉE DU RÉSEAU
Le DIR-412 garantit la sécurité du réseau Wi-Fi grâce au chiffrement WPA/WPA2 sans fil. Il suffit d'appuyer sur le bouton WPS pour établir rapidement une 
connexion sécurisée avec de nouveaux périphériques. Le DIR-412 utilise également un double pare-feu actif (SPI et NAT) pour prévenir les attaques et 
intrusions potentielles en provenance d’Internet.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
Le routeur sans fil mobile peut être installé rapidement et facilement presque partout. Ce routeur est idéal dans les cas où un réseau sans fil sans interruption 
doit être créé ou lorsqu'il est impossible d'accéder à un réseau classique. Le DIR-412 peut même être installé dans des bus, des trains ou des bateaux pour 
que les passagers puissent consulter leurs courriers électroniques ou discuter en ligne pendant leur voyage.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le DIR-412 vous permet de connecter un 
adaptateur USB 3.5G afin d'établir une 
connectivité mobile à large bande. La 
connexion entrante est ensuite partagée 
sur un réseau sans fil 802.11n. Le port 
Ethernet standard peut servir de connexion 
principale ou de secours.

TECHNOLOGIE WIRELESS N 150
Le Wireless N 150 repose sur la technologie 
802.11n, qui diffuse le signal jusqu'à 4 fois 
plus rapidement que la norme 802.11g1. En 
outre, le Wireless N 150 offre une meilleure 
réception et une couverture sans fil 
globalement améliorée.

AVANTAGES
�� Offre une connectivité haut débit dans 
des zones ne possédant pas d’accès sans 
fil 802.11 conventionnel

�� Compatible avec les réseaux EV-DO/
CDMA/HSUPA/HSDPA/UMTS

�� Prend en charge le basculement 
automatique du réseau étendu afin 
d'obtenir des connexions permanentes

Votre configuration réseau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réseaux mobiles compatibles1

�� HSUPA/HSDPA/UMTS

Normes
�� IEEE 802.11g
�� IEEE 802.11b
�� IEEE 802.3
�� IEEE 802.3u

Sécurité du réseau sans fil
��WEP 64/128 bits
��WPA et WPA2
��WPS (PBC/PIN)

PARE-FEU
�� NAT (Traduction des adresses réseau)
�� SPI (Inspection dynamique des paquets)
�� Filtrage d'adresse MAC
�� Filtrage de sites Web

VPN
�� Passerelle VPN L2TP/PPTP/IPSEC
�� Connexion PPTP/L2TP

Ports
�� 1 x Ethernet (RJ-45)
�� 1 x USB 2.0
�� ANTENNE
�� Antenne interne

Voyants d'état
�� Alimentation
�� Internet
�� Réseau sans fil
�� Ethernet
��WPS

DIMENSIONS (l x L x H)
�� 122 x 97 x 27 mm

Température de fonctionnement
�� 0 °C à 40 °C

Humidité en fonctionnement
�� 10 % à 95 % (sans condensation)

PUISSANCE
�� 5 V CC/2,5 A +/- 5 %

Caractéristiques avancées
�� Modem 3G / Sauvegarde du réseau étendu Ethernet
�� Basculement automatique du réseau étendu
�� Gestion QS

CERTIFICATION
�� CE
�� FCC
�� Conforme à la norme ROHS

D-Link Corporation
No. 289 Xinhu 3rd Road, Neihu, Taipei 114, Taïwan

Les caractéristiques techniques sont soumises à modification sans préavis.
D-Link est une marque déposée de D-Link Corporation et de ses filiales outre-mer.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©SPtv D-Link Corporation. Tous droits réservés.

Version SPtv (SPtv SPtv)

1 Les débits de données sont théoriques. Le débit de transfert des données dépend des capacités du réseau et de la force du signal.
2 Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n en version préliminaire de la norme IEEE, dans le cadre d'une utilisation 

avec des périphériques Wireless N 150. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs 
environnementaux, dont l’importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction elle-même, peuvent avoir des conséquences 
négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. La 
plage et les débits sans fil sont des mesures de performances RELATIVES de D-Link, basés sur la plage et les débits sans fil d’un produit Wireless G standard 
de D-Link.
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